Yutaki M

Yutaki M

Bez przytaczy obiegu czynnika chtodniczego:
ogrzewanie, chtodzenie i c.w.u.

Tlelelalo
®

Idealna tam, gdzie brakuje
miejsca

Kompletne zrodto ciepta idealne dla matych
pomieszczen - sktada sie tylko z jednego

urzadzenia montowanego na zewnatrz budynku.
Nie ma zadnej ingerencji we wnetrza lokalu.

Czas montazu

Montaz agregatu monoblokowego jest szybki i tani
- wszystkie podzespoty sg podtaczone fabrycznie
w obudowie i nie trzeba wykonywac obiegu
czynnika chtodniczego.

Ogrzewanie i chtodzenie
przez caty rok, tym samym
urzgdzeniem

Doposazajac zintegrowang pompe ciepta Yutaki
M w zestaw rewersyjny - system odwracajacy tryb
pracy pompy z grzania na chtodzenie i na odwrot
- gwarantuje maksymalny komfort przez caty rok.
Tak wyposazona pompa umozliwia ogrzewanie
zima i chtodzenie latem.

Proste i inteligentne
sterowanie

Wyswietlacz LCD na sterowniku zdalnym
umozliwia programowanie harmonogramoéw
dobowych i tygodniowych, regulacje temperatury
wody, wybor trybow pracy i wiele wiecej (rys. 1).

Rys. 1
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Sterownik PC-ARFH1E

Sterowanie i sterowniki zdalne

] Przewodowy sterownik zdalny

-[@] | PC-ARFHIE

Cena netto: 195€

Nie w kpl.

Agregaty zewnetrzne

Bezprzewodowy sterownik
zdalny

ATW-RTU-07
Cena netto: 450€

Pozostate (cena netto):

- Hi-Box AHP-SMB-01: 215€

- Zestaw do regulacji 2. obiegu, z zaworem 3-droznym i dyfuzorem nasciennym
- ATW-2TK-07: 1 304€

- Interfejs Hi Kumo dla Hi-Box ATW-TAG-02: 320€
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Yutaki M

Model

CZYNNIK CHLODNICZY R32

CZYNNIK CHEODNICZY R410A

YUTAKI M 4,3kW YUTAKI M 8kW YUTAKI M 11kW YUTAKI M 14kW YUTAKI M 16kW

Wydajnosc¢ w trybie grzania
Wydajnos¢ grzewcza min. / znamionowa / maks.
(tamp. zewn, 7°C f tomp. wody 35°C) Kw 1,85/4,3/6,5 2,1/8/11 11/15,2 14/16,7 16,0/17,8
Moc znamionowa / maks. w trybie grzania
(temp. zewn. -7°C / temp. wody 35°C) kw 45/53 58/75 9,7/10,6 11,5/12 12/13
Moc znamionowa / maks. w trybie grzania
(temp. zewn. 7°C / tomp. wody 45°C) kw /5 /6,67 10/10,3 11/11,6 11,5/12,5
Moc znamionowa / maks. w trybie grzania
(temp. zown. -7°C / temp. wody 55°C) kw 4/42 5/55 8,7/9,8 9,7/11,2 10,5/12
Znamionowy poboér mocy w trybie grzania
(temp. zewn. 7°C / temp. wody 35°C kw 1 194 22 297 35
COP (temp. zewn. 7°C / temp. wody 35°C) (EN 14511) s 5,25 46 5 471 4,57
SCOP dla sredniej klimatycznej 35°C / 55°C (EN 14825) - 473/3,48 4,55/3,25 48/35 4,48/3,43 3,9/3,23

) yczne)
Sezonowa sprawnosc¢ energetyczna w trybie grzania ns (35°C),
T ey Y % 181 177 187/186 175/174 153 /152
Sezonowa sprawnosc¢ energetyczna w trybie grzania ns (55°C),
Zacilanie 1-fasowe | 3-fazoue Y % 133 125 136/135 133/133 125/125
Klasa energetyczna dla temp. 35°C / 55°C - A+++ [ At++ At++ [ A++ A++ [ A++
Zakres temperatury na zasilaniu woda (w trybie grzania) °C 20/60°C 20/60°C
I:n"%%%r;:‘:ﬁigz?ﬁ"a zasilaniu woda, w trybie wytacznie °C 60°C do temp. zewnetrznej -5°C 60°C do temp. zewnetrznej -10°C
Wydajnosc w trybie chtodzenia (na zamoéwienie)
Moc znamionowa / maks. w trybie chtodzenia
(temp. zewn. 35°C / temp. wody 7°C) (z rewersyjnoscia) kw 4/5 6.5/7 7.2/118 95/126 105/13,7
Znamionowy pobor mocy w trybie chtodzenia
(temp. zewn. 35°C / temp. wody 7°C) kw 0:8 L7 2,18 235 312
EER (modele rewersyjne) - 4 3,35 33 3,22 2,82
Sezonowa sprawnosc energetyczna w trybie chtodzenia ns
(35°C), zasilanie 1-fazowe / 3-fazowe % 186 179 189 176 153
Sezonowa sprawnosc energetyczna w trybie chtodzenia ns
(55°C), zasilanie 1-fazowe / 3-fazowe @ % 136 127 137 134 126
Pompa monoblokowa RASM-2VRE RASM-3VRE RASM-4(V)NE RASM-5(V)NE RASM-6(V)NE
Dodatkowa grzatka elektryczna (na zamoéwienie) kw 6(2+2+2) 6(2+2+2) 6(2+2+2)
Ciezar netto kg 76 78 131 133 133
Wymiary (wys. x dt. x gt.) mm 704 x 1248 x 300 1380x 1252 /370
Poziom ci$nienia akustycznego / Poziom dzwieku dB(A) 46 /61 54 /67 -/ 64 -/65 -/ 67
Natezenie przeptywu powietrza m’/h 2682 4800 4800 5400 6000
Zakres temperatury pracy w trybie chtodzenia / grzania / o _ 90 - 90 - _ 18 15 _
o AP ST C +10 - +46 //-20 - +25 // -20 - +35 +10 - +46 // -15 - +25 // -15 - +35
Sterownik zdalny - Nie w kpl. Nie w kpl.
Instalacja wodna
Naczynie wyréwnawcze L 6 6
Przeptyw wody (min. / znam. / maks.) m’/h 0,5/0,77/1,9 0,6/1,29/2,1 1/1,89/2,8 1,1/2,41/3 1,2/2,75/3
Przytacza obiegu wody (bez zaworéw w kpl.) cale 1”7 171/4
Ztad min. instalacji wodnej L 28 38 46 55

Zasilanie elektryczne

Zasilanie - 230V / 1-fazowe / 50Hz 230V / 1-fazowe / 50Hz lub 400V / 3-fazowe / 50Hz

Prad maks. A 10,6 16 30,8 30,8 30,8
Zaslanie  Prpeed 2 st - wasm x4 36 o5
230V Prad maks. z grzatka zbiornika c.w.u.

/ Yutaki M (na zaméwienie) B 23,1 28,5 433 433 433

P o 2

Prackr) yt gesant '] : 3x6/28 3x10/28

Prad maks. s o s 143 143 16,3

Przekrdj zyt zasilania [mm?
Zafsilanie /dlugos’é x']aks_ [m] (z>[ ! - - - 5x2,5
3-fazowe F—

Prad maks. z grzatka zbiornika c.w.u. ~ ~ ~
400v / Yutaki M (na zamowienie) 26,8 26,8 28,8

Przekroj zyt zasilania [mm?]

7 diugodé maks. [m) & - - - 5x6
Charakterystyka czynnika chtodniczego
lloé¢ ztadu podanego fabrycznie kg 1,2 13 2,8 3,1 3,1
Czynnik chtodniczy - R32 R410A
Sprezarka Spiralna Rotacyjna Spiralna Spiralna Spiralna
Cena detaliczna netto szt. urzadzenia “:ﬂj‘a
Pompa monoblokowa RASM-2VRE RASM-3VRE RASM-4VNE RASM-5VNE RASM-6VNE
(Sterownik zdalny NIE JEST w kpl.) zasilanie 1-fazowe +6,67€ 4205¢ 5 695¢ 7230€ 3 155¢€ 9420€
Pompa monoblokowa RASM-4NE RASM-5NE RASM-6NE
(Sterownik zdalny NIE JEST w kpl.) zasilanie 3-fazowe +6,67€ 7550¢ 3 455¢€ 9737¢
Sterownik zdalny PC-ARFH1E PC-ARFH1E PC-ARFH1E PC-ARFH1E PC-ARFH1E
(niezbedny) +0,12€ 195€ 195€
Catos¢ za komplet na zasilanie 1-fazowe
Pompa monoblokowa ze sterownikiem zdalnym +6,79€ 4400€ 5850€ 7425€ 8350€ 9615€
Catosc za komplet na zasilanie 3-fazowe
Pompa monoblokowa ze sterownikiem zdalnym 6,79€ - 1754€ 8 650€ 9932€
Zestaw rewersyjny ATW-CKM-01 ATW-CKM-01 ATW-CKM-01 ATW-CKM-01 ATW-CKM-01
(na zamowienie) +0,02€ s1€ s51€
Szafa sterownika ATW-YMM-01 ATW-YMM-01 ATW-YMM-01 ATW-YMM-01 ATW-YMM-01
(na zamowienie) +0,02€ 665€ 665€

1 Sezonowa sprawno$c energetyczna nieregulowana, z certyfikatem Keymark. @ Dane podano wytacznie w celach orientacyjnych. Spetnia wtasciwe normy elektrotechniczne. (V) = zasilanie jednofazowe.
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