Pionowe zasobniki C.W.U.

Zalety produktu
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Dedykowane do pomp ciepta oraz kottéw gazowych

Duza moc grzewcza dzieki spiralnej wezownicy o duzej powierzchni grzewczej

Izolacja wykonana z rozbieralnego polistyrenu — klasa energetyczna C zgodnie
z PN-EN 15332:2008

Estetyczny pokrowiec wykonany z ekoskory
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: / Dane techniczne
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» / Pojemnos$é nominalna [L] 200 300 400
=I~J’ Maksymalna temperatura i maksymalne cisnienie 95°C /10 Bar
E]———~.s ‘ Powierzchnia wezownicy [m?] 2,1 3,1 4,1
[ / Waga zbiornika [kg] 105 145 175
: / Klasa energetyczna B B B
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CW | Wylot cieptej wody G%” kp __ —
yA) Zasilani 7 i " - . S | E— |
asilanie wezownicy G1 e __F_'E [ _—:)
PO Przytacze pompy obiegowej G %’ v ——
PW Powrét wezownica G1l”
ZZW | Zasilanie zimng woda G %"~
KS Kréciec spustowy G1lu’ . =
OR Otwor rewizyjny z anoda 8114 mm .
PG Przytacze grzatki elektrycznej G1%n”~
KP Kréciec pomiaru temperatury G %
PRODUKT Z ATESTEM
B.BK.60110.1290.2022 A B | C D E F G H I J K L M
wazny do: 09.2025 roku 2001 | 1256 | 236 | 700 | 77 | 202 | 313 | 560 | 663 | 840 | 957 | 1198 | 628 | 508
3001 | 1840 | 236 | 700 77 202 313 | 560 663 1185 | 1284 | 1777 | 668 508
4001 | 1720 @236 | 700 62 202 313 | 560 663 1264 | 1359 | 1665 | 760 600



