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KLIMATYZATOR SCIENNY FUJITSU ASYG-KETA-B + AOYG-
KETA

Klimatyzator scienny FUJITSU ASYG-KETA-B z agregatem AOYG-KETA Serii DESIGN w kolorze
szarym

Sterowanie z urzadzenia mobilnego

Prosta obstuga klimatyzacji wewnatrz lub poza domem czy biurem, przy uzyciu smartfona, tabletu lub
komputera. Zastosowanie interfejsu sieci bezprzewodowej oraz naszej aplikacji FGLair pozwala sterowac
ogrzewaniem i chtodzeniem z dowolnego miejsca o dowolnym czasie.

Atrakcyjna konstrukcja

Naszym celem byto zaprojektowanie klimatyzatora o konstrukcji odpowiedniej dla rynku europejskiego.
Ro&zni sie ona od wersji japonskiej, komponuje sie z wystrojem wnetrza i wyréznia eleganckim
wykonczeniem. Urzadzenie zawdziecza swa lekka i trojwymiarowa forme krzywiznom, dzieki ktérym
prezentuje sie idealnie z kazdej strony.

Kolor — Materiat - Wykonczenie
Tekstura przedniego panelu reprezentuje wysoka jakos¢. Tekstura zmienia sie wraz ze zmiang swiatta
dziennego.

Wysoka energooszczednos¢
Wydajny wymiennik typu lambda, duzy wentylator poprzeczny oraz nowy czynnik chtodniczy
gwarantuja najwyzsza klase efektywnosci energetycznej.

Komfortowy nawiew i cicha praca
Duze zaluzje i nowa konstrukcja szczeliny nawiewnej zapewniaja komfortowy i szerszy nawiew
oraz cichszg prace.
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Interfejs Wi-Fi w standardzie

Dostepne warianty:

ASYGO7KETA-B / AOYGO7KETA
ASYGO9KETA-B / AOYGO9KETA
ASYGI2KETA-B / AOYGI2KETA
ASYGI4KETA-B / AOYGI4KETA

Funkcje

Tryb ekonomiczny - Dzieki ograniczeniu maksymalnego pradu i poboru mocy, zmniejszono zuzycie
energii i maksymalne obcigzenie.

Petna moc - Praca z petha moca wentylatora i z pethg moca sprezarki. Pozwala na szybkie osiggniecie
temperatur zadanych w pomieszczeniu.

Funkcja 10° HEAT - Temperatura moze by¢ utrzymywana na statym poziomie 10°C, w celu unikniecia
jej nadmiernego spadku podczas nieobecnosci uzytkownikéw.

Tryb cichej pracy - Mozliwos¢ obnizenia poziomu dzwieku jednostki zewnetrznej.

Automatyczna zmiana trybu pracy - Jednostka automatycznie przetacza sie miedzy chtodzeniem i
grzaniem w zaleznosci od ustawien temperatury oraz temperatury w pomieszczeniu.
Automatyczne wachlowanie géra/dét - Zaluzje zmieniajg kierunek nawiewu powietrza w pionie
(wachlowanie).

Automatyczna regulacja sity nawiewu - Mikroprocesor automatycznie dostosowuje intensywnosé
nawiewu do zmian temperatury w pomieszczeniu.

Automatyczny restart - W przypadku chwilowego zaniku zasilania, klimatyzator automatycznie
wiaczy sie po powrocie napiecia z zachowaniem poprzednich ustawien.

Program nocny - Mikroprocesor stopniowo zmienia temperature w pomieszczeniu, zapewniajac
komfortowy sen.

Programator - Cyfrowy programator pozwala na ustawienie czterech cyklow pracy: wiacz, wytacz,
wWiH3cz --> wyltacz, wytacz <-- wigcz.

Programator tygodniowy - Program wiacz-wytacz dostepny dla kazdego dnia tygodnia.
Programator tygodniowy i programator temperatury - Opcja umozliwia ustawianie temperatury
dla dwéch przedziatdow czasowych, dla kazdego dnia tygodnia.

Kontrolka filtra - Dioda sygnalizuje koniecznos¢ przeprowadzenia czyszczenia filtra.

Sterowanie bezprzewodowe - Opcjonalny adapter Wi-Fi umozliwia sterowanie klimatyzatorem za
posrednictwem fabrycznej aplikacji poprzez smartfon lub tablet.

Filtr jonowy - Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzieki utlenianiu i redukcji jonéw generowanych na
powierzchni drobnych elementdw ceramicznych.

Filtr polifenolowy - Drobne czastki kurzu oraz szkodliwe mikroorganizmy sa absorbowane dzieki
Zjawiskom elektrostatyki.

tatwy w czyszczeniu panel obudowy - Mozliwos¢ zdemontowania obudowy w celu umycia.

Filtr z jonami srebra - Dzieki zastosowaniu filtra z jonami srebra powietrze w pomieszczeniu jest
wolne od wiruséw, bakterii i plesni.*
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Dane techniczne

ASYGOTKETA ASYGOIKETA ASYG12KETA ASYG14KETA
e | e ] OBEER | SERD | OSUL | SES

Zasilanie jednofazowe. ~ 230V. 50Hz
- Chtodzenie 20(03-3,0) 25(09-32) 34(09-39) 42(09-544)

Wydajnosé - kW

Grzanie 251(0,9=34) 2,8 (0,9 +4,0) £0(0,9+53) 5.4 (0,9 = 6,0
Pobor mocy Chtodzenie/Grzanie KW 0,450/0,555 0,630/0,620 0,935/0,360 1,22001,410
EER Chtodzenie 443 397 365 344
ap Grzanie we 452 452 4§17 383
Pdesign Chtodzenielgrzanie (-10°C) kW 20023 2.512,4 3,412,5 4,214.,0
SEER Chtodzenie 740 7,50 7,30 69
SCoP Grzanie (strefa umiarkowana) L 410 4,10 &40 4.1
Klaza efektywnozci  |Chiodzenie Ass At Ads Ast
enefgetycznej Grzanie (strefa umiarkowana) A+ As As A
Maksymalny prad pracy |Chtodzenie/Grzanie A 6,5/9,0 6,5/9,0 6,5/9,0 6,5/90
Sezonowe zuzycie | Chiodzenie Whia 95 118 163 213
energii Grzanie 785 a19 795 1367
Osuszanie Ith 1.0 13 1,8 21

]. wewn. (Chtodzenie) HM/LIQ 38/33/29/20 40034128120 40035130120 4£3/36/30/20
Ciznienie akustyczne |]. wewn. (Grzanie) HM/LIQ 41135131122 42/36/31122 4£2/38/33/22 44139133124

]. zewn. (cht.igiz.) Wysoki dB(A) 4646 4646 50/50 50/50
R S . wewn. (cht.fgrz.) Wysoki S4/56 5557 55/58 5759

]. zewn. (cht.igiz.) Wysoki 61761 61162 65/65 65/66
Przephyw powietrza | wewn. /] zewn. (cht) Wysoki mih 650/1 650 70011 650 70011 700 77011 6B0

|- wewn. /). zewn. (grz.) Wysoki 72011 450 75011 450 7700 470 800/1 580
Wymiary netto ]. wewn. mm 295x950 (od Sciany: B40)=230
Wix5xG ]. zewn. mm 541x663=290 542x799=230
_— . wewn. kg(lbs) 11.0 11.5

] zewn. kg(lbs) 23 pE] | 25 31
Stednica przytaczy (ciecz f gaz) 6,35/9,52
Stednica wezyka skroplin (wewn Jzewn.) mm 13,8/15,0do 16,8
Maks. db. instalacji chtedniczej (bez dotadowania) 20 (15)
Maks. réznica poziomow m 15
Dopuszezalny zakres |Chitodzenie (DB -10 do 46
temperatur zewn. Gizanie -15 do 25
Czynnik chtodniczy Typ {GWP]- = 2 [a7e)

Fabrycznailogt kgi(D2eq-T) 0,6 (0,405) | 0,6 {0,405) [ 0,7 (0,473) | 0,85 (0,574)




