
Specyfikacje
Systemy Mono ze zasobnikami CWU innych producentów

Jednostka zewnętrzna AE050RXYDEG/EU AE080RXYDEG/EU AE120RXYDEG/EU AE160RXYDEG/EU AE080RXYDGG/EU AE120RXYDGG/EU AE160RXYDGG/EU

Zestaw sterujący MIM-E03CN MIM-E03CN MIM-E03CN MIM-E03CN MIM-E03CN MIM-E03CN MIM-E03CN

System Zakres pracy Nomin.
Moc  

Ogrzewanie A7/W35¹/A7/W55² kW 5.0/4.3 8.0/7.1 12.0/11.3 16.0/15.0 8.0/7.1 12.0/11.3 16.0/15.0

Chłodzenie A35/W18¹ kW 5,0 7,5 12,0 14,0 7,5 12,0 14,0

Pobór mocy (nominalny) Ogrzewanie A7/W35¹/A7/W55² kW 1.03/1.52 1.77/2.53 2.65/3.73 3.62/5.18 1.77/2.53 2.65/3.73 3.62/5.18

Chłodzenie A35/W18¹ kW 1,14 1,90 2,77 3,28 1,90 2,77 3,28

COP (ogrzewanie nominalne) A7/W35¹/A7/W55² W/W 4.85/2.83 4.52/2.81 4.55/3.03 4,42/2,90 4.52/2.81 4.53/3.03 4,42/2,90

EER (chłodzenie nominalne) A35/W18¹ W/W 4,39 3,95 4,33 4,27 3,95 4,33 4,27 

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs 
LWT 35°C/55°C

ETA% 175/125 175/126 185/138 176/138 175/126 185/138 176/138

Klasa sezonowej efektywności ogrzewania** LWT 35°C/55°C – A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Pobór prądu MCA A 16,00 22,00 28,00 32,00 10,00 10,00 12,00 

MFA A 20,00 27,50 35,00 40,00 16,10 16,10 16,10 

Temperatura wody grzewczej (LWT)2 Ogrzewanie ℃ 15~65 15~65 15~65 15~65 15~65 15~65 15~65

Chłodzenie ℃ 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25

Funkcje Współpraca ze Smart Grid/współpraca z instalacją fotowoltaiczną – ● ● ● ● ● ● ●

Trójstopniowy tryb cichy – ● ● ● ● ● ● ●

Sterowanie 2-strefowe – ● ● ● ● ● ● ●

Jednostka 
zewnętrzna

Zasilanie Φ, V, Hz 1Ф, 220~240 V, 50 Hz 1Ф, 220~240 V, 50 Hz 1Ф, 220~240 V, 50 Hz 1Ф, 220~240 V, 50 Hz 3Ф, 380~415 V, 50 Hz 3Ф, 380~415 V, 50 Hz 3Ф, 380~415 V, 50 Hz

Sprężarka Typ – Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC

Grzałka tacy Moc kW – 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Głośność Ciśnienie akustyczne4 Ogrzewanie stand. dB(A) 45 48 50 52 48 50 52

Chłodzenie stand. dB(A) 45 48 50 54 48 50 54

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 61 63 64 66 63 64 66

Wymiary Masa netto kg 58,5 76,0 110,0 110,0 75,0 111,0 111,0

Wymiary netto (szer. × wys. × gł.) mm 880 × 798 × 310 940 × 998 × 330 940 x 1 420 x 330 940 × 1 420 × 330 940 × 998 × 330 940 x 1 420 x 330 940 × 1420 × 330

Orurowanie Orurowanie wodne powrót/zasilanie Φ, mm 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25

Czynnik 
chłodniczy

Typ R32 (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=675) R32 (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=675)

Napełnienie fabryczne tCO₂e 0,68 0,78 1,49 1,49 0,78 1,49 1,49

kg 1,00 1,15 2,20 2,20 1,15 2,20 2,20 

Zakres pracy Temperatura zewnętrzna Ogrzewanie ℃ –25~35 –25~35 –25~35 –25~35 –25~35 –25~35 –25~35

Chłodzenie ℃ 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46

CWU ℃ –25~43 –25~43 –25~43 –25~43 –25~43 –25~43 –25~43

• Intuicyjny sterownik z kolorowym, dotykowym ekranem w wielu językach.
• Monitorowanie energii poprzez sterownik dotykowy.
• Współpraca ze Smart Grid i z instalacją fotowoltaiczną.

•  Sterowanie 2-strefowe, odpowiednie do ogrzewania podłogowego 
i grzejników.

•  System kompatybilny z aplikacją SmartThings przy zastosowaniu 
opcjonalnego zestawu Wi-Fi.

•  Zalecamy stosowanie zapasowej grzałki, aby zapewnić minimalną 
temperaturę wody.
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Akcesoria

Zestaw sterujący Mono Sterownik dotykowy DMS2.5 Zestaw Wi-Fi Zewnętrzny czujnik 
temperatury pomieszczenia

MIM-E03CN MCM-A300N MIM-D01AN MIM-H04EN MRW-TA

*  Etykieta energetyczna A+++ jest dostępne zgodnie 
z klasyfikacją oznakowań UE nr 811/2013 2019, w skali od 
D do A+++.

1  Warunek A2W: (ogrzewanie) temp. wody na wejściu/wyjściu 
30℃/35℃, temperatura pow. zewn. 7℃ [TS]/6℃ [TM]; 
(chłodzenie) temp. wody na wejściu/wyjściu 23℃/18℃, 
temperatura pow. zewn. 35℃ [TS].

2  Warunek A2W: (ogrzewanie) temp. wody na wejściu/wyjściu 
47℃/55℃, temperatura pow. zewn. 7℃ [TS]/6℃ [TM].

3 Spadek z 65°C do +10°C (maks. 60°C do –5°C).

4  Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w komorze 
akustycznej. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością 
względną, zależną od odległości i środowiska akustycznego. 
Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności 
od warunków pracy.
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